
Композитные бассейны Compolite и купели "Купелия"
Самара Прайс-лист 2021 год

Тел. : +7 (846) 972-94-54 e-mail: mail@kupelia.ru

Сайт: kupelia.ru

Цвет

фоновый (белый, 

голубой, синий)

Цвет белый песок, 

голубой песок, синий 

песок

Цвет 3D (синий блеск)

А

н

т

и

с

Plus 476000 +30000 +50000

+

1

0

0

Norma 350000 +30000 +50000

+

1

0

0

Mini 312000 +30000 +50000

+

1

0

0

Plus 418000 +25000 +38000

+

8

0

Norma 316000 +25000 +38000

+

8

0

Mini 275000 +25000 +38000

+

8

0

Plus 327000 +20000 +30000

+

8

0

Norma 242000 +20000 +30000

+

8

0

Mini 219000 +20000 +30000

+

8

0

Plus 205000 +15000 +25000 -

Norma 128000 +15000 +25000 -

Mini 115000 +15000 +25000 -

Plus 174000 +12000 +20000 -

Norma 109000 +12000 +20000 -

Mini 89000 +12000 +20000 -

Толщина чаши:

Гелькоут

Смола 100% эпоксивинилэфирной 

смолы

Внешняя гидроизоляция

Ребра жесткости

Гарантия на покрытие чаши

Гарантия на протечку

Возможно изготовление композитной чаши любого цвета под заказ. Цены высылаем по запросу. 

Compolite 42x24 Композитная чаша 

(стеклопластик). Длина 4,2 м, 

ширина 2,4 м, глубина 1,5 м. Вес: 

350 (Norma), 450 (Plus) кг.

Купелия 25х17 Композитная чаша 

(стеклопластик). Длина 2,5 м, 

ширина 1,7 м, глубина 1,7 м. Вес: 

180 (Norma), 220 (Plus) кг.

Модель бассейна

15 лет

Комплектация Norma

10 лет

не менее 10 мм

цены в рублях.

Характеристики

Базовая цена

Compolite 52x24

Композитная чаша 

(стеклопластик). Длина 6,2 м, 

ширина 2,4 м, глубина 1,5 м. Вес: 

700 (Norma), 850 (Plus) кг.

Дополнительные опции (+ к базовой цене)

Комплектация

Композитная чаша 

(стеклопластик). Длина 5,2 м, 

ширина 2,4 м, глубина 1,5 м. Вес: 

500 (Norma), 600 (Plus) кг.

Compolite 62x24

2 года

Купелия 18х17 Композитная чаша 

(стеклопластик). Длина 1,8 м, 

ширина 1,7 м, глубина 1,7 м. Вес: 

120 (Norma), 140 (Plus) кг.

Комплектация Plus

7 лет

Комплектация Mini

не менее 8 мм

химо-, водостойкий

20% винилэфирной смолы, 80% конструкционной 

смолы

2 года

нет

обычные

20% винилэфирной смолы, 80% 

конструкционной смолы

да

не менее 12 мм

химо-, водостойкий

усиленные

2 года

обычные

химо-, водостойкий

да


